Produktdatenblatt

Bezeichnung

Produktgruppe M9 IP67
Serie 712
Artikelnummer 09 0408 80 03

Abbildung (ggf. abweichend) MaBzeichnung

11,4

B bhinder

M9 Flanschdose, Polzahl: 3, ungeschirmt, I6ten, IP67, M12x0,5, Riickwandmontage

Polbild (Steckseite)

3,2 (7+8 pol)

34

7

M9 x 0,5

[

M2 x 0,5

N,
@15

max. 3

4,6

25 (2-5 pol.)

Die Einzelteildarstellung und Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Artikelnummer

Steckverbinder-Bauform

Flanschdose

Ausfiihrung Steckverbinder, Buchse, gerade
Steckverbinder Verriegelung schrauben
Anschlussart I6ten

Schutzart P67
Anschlussquerschnitt 0,25 mm?/ AWG 24
Temperaturbereich von / bis -40°C/85°C
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen
Gewicht (gr) 5.26
Zolltarifnummer 85369010
Ursprungsland DE
Bemessungsspannung 125V
Bemessungs-StofRspannung 1500 V
Bemessungsstrom 40A
Isolationswiderstand =10°Q
Verschmutzungsgrad 1

Uberspannungskategorie Il
1

ungeschirmt

Isolierstoffgruppe
EMV-Tauglichkeit

Ausdruck vom 28.09.2026



Produktdatenblatt

Bezeichnung

Produktgruppe
Serie
Artikelnummer

Material Kontaktkorper
Material Kontakt
Kontaktoberflache
REACH SVHC

SCIP Nummer

eCl@ss 11.1
ETIM 9.0

Kupfer (9903.78.01)

M9 Flanschdose, Polzahl: 3, ungeschirmt, I6ten, IP67, M12x0,5, Riickwandmontage

M9 IP67
712
09 0408 80 03

PA (UL94 V-0)

CuSn (Bronze)

Au (Gold)

CAS 7439-92-1 (Lead)
6aae056f-a979-4926-90e6-a841e980c8ab

27-44-01-09
EC003569

0.001008 kg

S

binder

Ausdruck vom 28.09.2026



Produktdatenblatt h bindel'

Bezeichnung M9 Flanschdose, Polzahl: 3, ungeschirmt, I6ten, IP67, M12x0,5, Riickwandmontage
Produktgruppe M9 IP67

Serie 712

Artikelnummer 09 0408 80 03

Montageanleitung / Montageausschnitt

5,1

Ausdruck vom 28.09.2026



Produktdatenblatt h binder

Bezeichnung M9 Flanschdose, Polzahl: 3, ungeschirmt, I6ten, IP67, M12x0,5, Riickwandmontage
Produktgruppe M9 IP67

Serie 712

Artikelnummer 09 0408 80 03

Einzelteildarstellung

Flanschstecker

Ausdruck vom 28.09.2026



Produktdatenblatt h binder

Bezeichnung M9 Flanschdose, Polzahl: 3, ungeschirmt, I6ten, IP67, M12x0,5, Riickwandmontage
Produktgruppe M9 IP67

Serie 712

Artikelnummer 09 0408 80 03

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Ausdruck vom 28.09.2026



