Produktdatenblatt

Bezeichnung

Produktgruppe
Serie
Artikelnummer
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Bajonett Flanschstecker, Polzahl: 6, schirmbar, Litzen, IP66/IP67, UL 2237, M20x1,5, Frontmontage

PBC15
615
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SwW Zémm SW 27mm

Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Artikelnummer

Steckverbinder-Bauform
Litzenlange

Ausfiihrung

Steckverbinder Verriegelung
Anschlussart

Schutzart
Anschlussquerschnitt
Temperaturbereich von / bis
Mechanische Lebensdauer
Gewicht (gr)

Zolltarifnummer

Bemessungsspannung
Bemessungs-StofRspannung
Verschmutzungsgrad
Uberspannungskategorie
Isolierstoffgruppe
EMV-Tauglichkeit

Material Gehduse
Material Kontaktkorper
Material Kontakt
Kontaktoberflache

Flanschstecker
0,25m
Flanschsteckverbinder
Bajonett

Litzen

IP66/1P67

2,50 mm?/ AWG 14
-35°C/90°C

> 500 Steckzyklen
92.90

85369010

Power: 600 V, Signal: 63 V
Power: 6000 V, Signal: 1500 V
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Bezeichnung Bajonett Flanschstecker, Polzahl: 6, schirmbar, Litzen, IP66/IP67, UL 2237, M20x1,5, Frontmontage
Produktgruppe PBC15
Serie 615
Artikelnummer 09 6121 250 06

Material Dichtung
SCIP Nummer

Zulassungen

Niederspannungsrichtlinie

Montageanleitung / Montageausschnitt

Mit Gewinde

M20x 15

NBR
SCIP-number not available

UL 2237

EN 60529:1991 | EN 60204-1:2018

Mit Durchgangsbohrung
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Bezeichnung Bajonett Flanschstecker, Polzahl: 6, schirmbar, Litzen, IP66/IP67, UL 2237, M20x1,5, Frontmontage
Produktgruppe PBC15

Serie 615

Artikelnummer 09 6121 250 06

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemale
Verwendung kann Personenschaden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind fiir Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogeratebau entwickelt worden. Die
Uberpriifung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden kdnnen, obliegt dem
Anwender.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit beriihrungsgeféhrlichen Spannungen eingesetzt werden, diirfen nur von,
oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berlicksichtigung der
geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Durch den Anwender sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit der Steckverbinder nicht
versehentlich gelést werden kann.

Steckverbinder mit der Schutzart IP67 und IP68 sind nicht fiir die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz
im Freien miissen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschiitzt werden. Weitere Infos zu den IP
Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter ,Technische Informationen”.

Bitte beachten Sie die Verschmutzungsgrade und die Uberspannungskategorie. Weitere Infos hierzu siehe Bereich
Downloadcenter ,Technische Informationen®.

Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Geratesteckverbinder wird der Gewindering ,handfest” (ca. 60
cNm) angezogen.
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