Produktdatenblatt

Automatisierungstechnik - Datentlibertragung

Bezeichnung

Produktgruppe
Kodierung
Serie
Artikelnummer

Abbildung (ggf. abweichend)

M12 Kabeldose, Polzahl: 8, 5,5-9,0 mm, schirmbar, IDC, IP67

M12-X
X-kodiert

825

99 3788 810 08

Mafzeichnung

e

M16x15
M12 x

720

SW19mm  SW17mm

SW 15mm

Die Einzelteildarstellung und Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten
Allgemeine Kennwerte
Artikelnummer

Steckverbinder-Bauform
Bauartnorm

Kodierung

Ausfiihrung

Steckverbinder Verriegelung
Anschlussart

Schutzart
Anschlussquerschnitt
Kabeldurchlass
Temperaturbereich von / bis
Mechanische Lebensdauer
Gewicht (gr)
Zolltarifnummer
Ursprungsland

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung
Bemessungs-StofRspannung
Bemessungsstrom
Verschmutzungsgrad
Ubertragungseigenschaft
Uberspannungskategorie
Isolierstoffgruppe

Kabeldose

DIN EN 61076-2-109

X-kodiert

Steckverbinder, Buchse, gerade

schrauben

IDC

P67

AWG 27-22
5,5-9,0 mm

-40°C/85°C
> 100 Steckzyklen

48.25
85369010
DE

50 V (AC) / 60 V (DC)

800V
05A

3

CAT 6A
Il

Il

B bhinder

Polbild (Steckseite)

wei-orange
arange
wei-griin
grin
weilS-braun
braun
weil-blau
blau

Co ~ Oy AW —

Schirm auf Gehduse

Ausdruck vom 02.10.2026



Produktdatenblatt °
Automatisierungstechnik - Dateniibertragung Iﬂblnder

Bezeichnung M12 Kabeldose, Polzahl: 8, 5,5-9,0 mm, schirmbar, IDC, IP67
Produktgruppe M12-X
Kodierung X-kodiert
Serie 825
Artikelnummer 99 3788 810 08
EMV-Tauglichkeit schirmbar
Schirmanbindung Schirmklemmung
Werkstoffe
Material Gehause Messing vernickelt / Zinkdruckguss vernickelt
Material Kontaktkorper PA
Material Kontakt Cuzn (Messing)
Kontaktoberflache Au (Gold)
Material Verriegelung Zinkdruckguss vernickelt
REACH SVHC CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer acca9673-7397-4d23-bcde-4f7f21176af0

Klassifikationen

eCl@ss 11.1 27-44-01-02
ETIM9.0 EC002635

CE-Konformitatserklarungen

Niederspannungsrichtlinie EN 60529:1991 | EN 60204-1:2018

Ausdruck vom 02.10.2026



Produktdatenblatt
Automatisierungstechnik - Datentlibertragung

Bezeichnung

M12 Kabeldose, Polzahl: 8, 5,5-9,0 mm, schirmbar, IDC, IP67

Produktgruppe M12-X
Kodierung X-kodiert

Serie 825
Artikelnummer 99 3788 810 08

Montageanleitung

15

23.02.2017

mm |0
r

M12x1 Kabeldosg/Feman cable connector X-kodiert/coded 8 pol./contacts Cat.6y 99378881008

ing

(Mor

itung siehe/Mounting instructions see www.binder-connector.de)

binder

I binder

Kabeldichtung vormontiert fiir Kabel-@ > 7,7-9 mm
Cable sealing assembled for cable @ > 0.3-035 inch

min. 16inch

+

stripping length

Geflechtschirm nach hinten legen

Lieferurfang/scope of defivery Kabelverschraubung aufschieben 3| sFe A Kabelseite 1 dind  ~gmn CPeend
siide cable gland onto cable: ~024ich, ~6mm
o femr=y = S \
I g R prr—— e
(=) Abisolierlinge T

s
Zusstzliche Kabeldichtung entsprechend -
Kabe@ wahlen f =
fold braid shield backward:
Kabeldichtungen fir/cable sealings for select additional cable sealing acc. Sa e — ~
Kabel-#55-6,7 mm Kabel26,7-7,7 mm tocble@ ———— 02t
cable @0.22-026 inch cable @0.26-03 inch Kabelseite 2 — cable end 2
Adempaarein die Schimfeder betatigen Adempaate entdillen Aderm in Adervorsortierung einlegen | Q Adern biindig abschneiden,
Adernvorsortierung press down shield cover untwist paits of wires insert wires into wire manager max 0.3 mm dberstehend
einfhren

insert pairs of
wires into wire
manager

Geflecht darf nicht Gberstehen

I

cutwires flush,

Schirmkreuz feihalten

Farbcode
Colour code.

W

AufLage
pay attention to
position

locate wire manager

1 8 protruding max. 001 inch
braid shield must not protrude: keep shield cross clear
10| Xkodiert/-coded rechies rconnecreal 11 12| Ademvorsortierung ansewen Adermvorsortierung einschieben
4

insertwite manager into plug body
-

Kabelverschraubung ansetzen
locate cable gland

Kabeldichtung biindig einschisben
slide flush in cable sealing flush

[12]

15| Kabelverschraubung mit Gabelschilisseln
SW17 und SW15 bis zum Anschiag (ca. 5 Nm)
auf den Steckerkrper festdrehen
“Tighten cable gland with
spanner 17AF and 15AF
(approx. 5 Nm) until stop.

18]

SW19/19AF

Franz Binder GmbH & Co.

K of 27 -D-74172

-Tel. +497132325-0- Fax+49 7132 325-190 - vk@binder-connector.de - www.binder-connector.de
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Automatisierungstechnik - Dateniibertragung Iﬂblnder

Bezeichnung M12 Kabeldose, Polzahl: 8, 5,5-9,0 mm, schirmbar, IDC, IP67
Produktgruppe M12-X

Kodierung X-kodiert

Serie 825

Artikelnummer 99 3788 810 08

Montageanleitung / Montageausschnitt

Verwendung im Flansch mit
geschnittenem Gewinde

N

N

M16x 15
90°
016,5

i
P 7




Produktdatenblatt °
Automatisierungstechnik - Dateniibertragung Iﬂblnder

Bezeichnung M12 Kabeldose, Polzahl: 8, 5,5-9,0 mm, schirmbar, IDC, IP67
Produktgruppe M12-X

Kodierung X-kodiert

Serie 825

Artikelnummer 99 3788 810 08

Einzelteildarstellung

1. Vormontierte Druckschraube.

2. Lusatzdichtung fiir Kabeld 5,5-7,5 mm.
3. Adervorsortierung.
4. Steckereinsatz.

Ausdruck vom 02.10.2026
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Automatisierungstechnik - Dateniibertragung Iﬂ binder

Bezeichnung M12 Kabeldose, Polzahl: 8, 5,5-9,0 mm, schirmbar, IDC, IP67
Produktgruppe M12-X

Kodierung X-kodiert

Serie 825

Artikelnummer 99 3788 810 08

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemale
Verwendung kann Personenschaden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind fiir Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogeratebau entwickelt worden. Die
Uberpriifung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden kénnen, obliegt dem
Anwender.

Zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Offnen des Steckverbinders, ist bei einem Einsatz in Stromkreisen mit
beriihrungsgefahrlichen Spannungen das Gewinde zwischen dem Gehause und dem Steckverbinderkopf mit einem
geeigneten Cyanacrylatkleber zu sichern. Dies gilt nicht fiir Steckverbinder, die in SELV und PELV Stromkreisen nach
IEC 61140 (EN 61140, VDE 0140-1) eingesetzt werden.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit beriihrungsgefahrlichen Spannungen eingesetzt werden, diirfen nur von,
oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berlicksichtigung der
geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Durch den Anwender sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit der Steckverbinder nicht
versehentlich gelost werden kann.

Steckverbinder mit der Schutzart IP67 und IP68 sind nicht fiir die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz
im Freien miissen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschiitzt werden. Weitere Infos zu den IP
Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter ,Technische Informationen®.

Bitte beachten Sie die Verschmutzungsgrade und die Uberspannungskategorie. Weitere Infos hierzu siehe Bereich
Downloadcenter ,Technische Informationen”.

Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Geratesteckverbinder wird der Gewindering ,handfest” (ca. 60
cNm) angezogen.

Ausdruck vom 02.10.2026



